	BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle vyhlášky č.231/2004 Sb.                                                                                                          

	Datum vydání:
	01.06.2003
	Strana: 1

	Datum revize:
	18.10.2004
	Kód produktu: -

	Název výrobku:
	SCA – aerosolový osvěžovač vzduchu



	1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce



	1.1
	Identifikace látky nebo přípravku:
	SCA- aerosolový osvěžovač VZDUCHU

(vůně květinová).

	
	Číslo CAS:
	-

	
	Číslo ES (EINECS):
	-

	
	Další názvy látky:
	-

	1.2
	Použití látky nebo přípravku:
	Vůně v aerosolu, určená pro užívání v samostatných 

rozstřikovačích.

	1.3
	Identifikace výrobce :
	

	
	Jméno nebo obchodní jméno:
	Technical Concepts International Ltd.,

The Neutralle Centre 

	
	Místo podnikání nebo sídlo:
	Pin Green Business Park

Eastman Way, Stevenage, Herts, SG1 4UH



	
	Telefon:
	+44 870 5686824

	
	Identifikace dovozce:
	

	
	Jméno nebo obchodní jméno:
	 SCA Hygiene Products, s.r.o.

	
	Místo podnikání nebo sídlo:
	 Sokolovská 94, 18600 – Praha 8

	
	Telefon:
	 +420221706123

	1.4
	Telefonní číslo pro mimořádné situace:
	Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 

Praha 2, tel. (24 hodin/den)  +420 2 2491 9293,

+420 2 2491 5402,  +420 2 2491 4575

	2. Informace o složení přípravku



	
	Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:
	-

	
	Chemický název:
	Propan-2-ol

	
	Obsah v (%):
	5-10

	
	Číslo CAS:
	 67-63-0

	
	Číslo ES (EINECS):
	 200-661-7

	
	Index. číslo:
	 603-117-00-0

	
	Výstražný symbol nebezpečnosti:
	F, Xi

	
	R-věta:
	R11-36-67

	
	Chemický název:
	Ethanol

	
	Obsah v (%):
	10-15

	
	Číslo CAS:
	 64-17-5

	
	Číslo ES (EINECS):
	 200-578-6

	
	Index. číslo:
	 603-002-00-5

	
	Výstražný symbol nebezpečnosti:
	F

	
	R-věta:
	R11

	
	Chemický název:
	1,1,6,7-tetramethyl-6-acetyldekalen

	
	Obsah v (%):
	<1

	
	Číslo CAS:
	 54464-57-2

	
	Číslo ES (EINECS):
	 259-174-3



	
	Index. číslo:
	-

	
	Výstražný symbol nebezpečnosti:
	N

	
	R-věta:
	R51/53

	
	Chemický název:
	Difenylether

	
	Obsah v (%):
	<1

	
	Číslo CAS:
	 101-84-8

	
	Číslo ES (EINECS):
	 202-981-2

	
	Index. číslo:
	-

	
	Výstražný symbol nebezpečnosti:
	Xi, N

	
	R-věta:
	R36/37/38-51/53

	
	Chemický název:
	 2-benzylideneheptanal



	
	Obsah v (%):
	 <1

	
	Číslo CAS:
	122-40-7

 

	
	Číslo ES (EINECS):
	204-541-5



	
	Index. číslo:
	-

	
	Výstražný symbol nebezpečnosti:
	Xi, N

	
	R-věta:
	43-51/53

	
	Chemický název:
	Eugenol

	
	Obsah v (%):
	<1

	
	Číslo CAS:
	 97-53-0

	
	Číslo ES (EINECS):
	 202-589-1

	
	Index. číslo:
	-

	
	Výstražný symbol nebezpečnosti:
	Xi

	
	R-věta:
	R38-43

	
	Chemický název:
	 Fenylacetaldehyd



	
	Obsah v (%):
	<1

	
	Číslo CAS:
	 122-78-1

	
	Číslo ES (EINECS):
	 204-574-5

	
	Index. číslo:
	-

	
	Výstražný symbol nebezpečnosti:
	Xi

	
	R-věta:
	R43

	3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku



	
	Klasifikace látky nebo přípravku podle zákona:
	Směs organických rozpouštědel, parfémů a propan/isobutanu (stlačený plyn).
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	Výstražný symbol nebezpečnosti:


	F+    Extrémně hořlavý



	
	R-věta:
	 R12     Extrémně hořlavý

	
	S-věta:
	 S2       Uchovávejte mimo dosah dětí

 S16     Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení 

            – Zákaz  kouření.

 S23     Nevdechujte plyny/páry/dýmy/aerosoly 

 S51     Používejte v dobře větraných prostorách

	
	Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky / přípravku:
	-



	
	Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky / přípravku:
	WGK1-slabě nebezpečný pro vodu.

Vysoce hořlavý.

	
	Další rizika, která přispívají k celkové nebezpečnosti:
	Přetlakové nádoby: chraňte před slunečním svitem a nevystavujte teplotám vyšších 50 °C. Po použití nádobu nepropichujte ani nespalujte.

 Nerozprašujte na otevřený oheň nebo na rozžhavené 

 materiály.

	4. Pokyny pro první pomoc



	4.1
	Všeobecné pokyny:
	

	4.2
	Při nadýchání:
	Zajistěte přívod čerstvého vzduchu. Symptomy konzultujte s lékařem.

	4.3
	Při styku s kůží:
	Odstraňte nasáklé oblečení a prádlo, před dalším použitím vyperte.

Omyjte kůži vodou a mýdlem.

Pokud přetrvávají potíže, vyhledejte lékaře.

	4.4 
	Při zasažení očí:
	Vymývejte oči velkým množstvím tekoucí vody nejméně po dobu 15 minut. Pokud podráždění trvá, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.

	4.5
	Při požití:
	 Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Poraďte se 

 s lékařem.

	4.6
	Další údaje:
	-

	5. Opatření pro hasební zásah



	5.1
	Vhodná hasiva:
	 CO2, suchá hasiva, alkoholu odolná pěna (pěna na polární  

 kapaliny).

	5.2
	Nevhodná hasiva:
	Nepoužívejte proud vody.

	5.3
	Zvláštní nebezpečí:
	V případě požáru se může tvořit CO (oxid uhelnatý).



	5.4 
	Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:
	Při hašení používejte ochranné oblečení/vybavení.



	5.5
	Další údaje:
	 -

	6. Opatření v případě náhodného úniku



	6.1
	Preventivní opatření pro ochranu osob:
	 Používejte ochranné vybavení. Nechráněné osoby udržujte 

 v bezpečné vzdálenosti.

 Zajistěte dostatečnou ventilaci. Kapaliny absorbujte 

 vhodným absorpčním materiálem (písek, křemelin, látka 

 vázající kyseliny, univerzální absorbenty a piliny)

	6.2
	Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí:
	Žádné speciální opatření.



	6.3 
	Doporučené metody čištění a zneškodnění:
	-

	6.4
	Další údaje:
	-

	7. Pokyny pro zacházení a skladování


	7.1
	Pokyny pro zacházení:
	 Na pracovišti zajistěte dostatečnou ventilaci/odsávání.

 Zápalné zdroje udržujte v bezpečné vzdálenosti – nekuřte.

 Upozornění: Nádoby jsou přetlakové. Skladujte mimo   

 dosah přímého slunečního svitu a teplotám přesahující 50°C.

 Neotvírejte silou a neházejte do ohně a to ani po  

 spotřebování.

 Nerozprašujte do přímého ohně nebo na povrch 

 rozžhavených objektů.


	7.2
	Pokyny pro skladování:
	 Skladujte v chladném prostoru.

 Dodržujte oficiální pravidla pro skladování přetlakovaných  

 nádob.

 Neskladujte společně se silnými kyselinami nebo silnými  

 oxidačními činidly.

	7.3
	Specifické použití:
	Chraňte před teplem a přímým slunečním svitem.

	8. Kontrola expozice a ochrana osob


	8.1
	Expoziční limity:
	Produkt neobsahuje žádné relevantní množství složek s kritickými hodnotami, jež musí být na pracovišti kontrolovány.

OEL – hodnoty: EH40(2002)

Ethanol:  OES  8hodinTWA – 1000 ppm (1920 mg/m3)

Isopropanol: OES 8hodinTWA – 400 ppm (999 mg/m3)

                             15min STEL – 500 ppm (1250 mg/m3)

 Propan: dusivý bez uvedených limitů.

	8.2
	Omezování expozice:
	Umyjte si ruce během přestávky a na konci pracovní doby.

	8.2.1    
	Omezování expozice pracovníků:
	-



	
	Ochrana dýchacích orgánů:
	Při používání zajistěte dostatečnou ventilaci.

	
	Ochrana očí:
	Není požadována.

	
	Ochrana rukou:
	Není požadována.

	
	Ochrana kůže:
	-

	8.2.2
	Omezování expozice životního prostředí:
	-

	9. Fyzikální a chemické vlastnosti



	9.1
	Všeobecné informace:
	

	
	Skupenství (při 20°C):
	Aeorosol

	
	Barva:
	Podle specifikace produktu

	
	Zápach (vůně):
	Parfém

	9.2
	Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí:
	

	
	Hodnota pH:
	-

	
	Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):
	

	
	Bod vzplanutí (°C):
	-

	
	Hořlavost:
	

	
	Samozápalnost:
	-

	
	Meze výbušnosti: dolní mez (% obj.):
	1,8

	
	 horní mez (% obj.):
	19,0

	
	Oxidační vlastnosti:
	

	
	Tenze par (při 20°C):
	4,0 (odchylka 0,5)

	
	Hustota (při 20°C):
	0,619 – 0,645 g/cm3

	
	Rozpustnost:
	

	
	- ve vodě
	Částečně rozpustný

	
	- v rozpouštědlech:
	

	
	Rozdělovací koef. n-oktanol/voda:: 
	

	
	Hustota par:
	

	
	Rychlost odpařování:
	

	9.3
	Další informace:
	

	
	Teplota (rozmezí teplot) tání (°C):
	

	
	Viskozita při 40°C:
	-

	
	Další údaje:
	Je možná tvorba explozivních směsí vzduchu a par.

	10. Stabilita a reaktivita


	10.1
	Podmínky, za nichž je výrobek stabilní:
	Pokud jsou dodržovány instrukce, nedochází k rozkladu.

	10.2
	Podmínky, kterým je třeba zamezit:
	-

	10.3
	Materiály, které nelze použít:
	Oxidační činidla a silné kyseliny.

	10.4
	Nebezpečné produkty rozkladu:
	V případě požáru se tvoří CO (oxid uhelnatý).



	11. Toxikologické informace


	11.1
	Akutní toxicita:
	-

	
	- LD50 ,orálně, potkan (mg.kg-1):
	-

	
	- LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1):
	-

	
	- LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.l-1):
	-

	11.2
	Další účinky:
	-

	
	Subchronická – chronická toxicita:
	-

	
	Senzibilizace:
	Primární podráždění:

Může dráždit oči a kůži.


	
	Karcinogenita:
	-



	
	Mutagenita:
	-

	
	Toxicita pro reprodukci:
	-

	
	Další údaje:
	-

	12. Ekologické informace


	12.1
	Ekotoxicita
	WGK 1 – slabě nebezpečný

Zabraňte úniku velkého množství nezředěné látky do půdy, do povrchových a podzemních vod.



	
	- LC50, 96 hod., ryby (mg.l -1):
	-

	
	-EC10, Pseudomonas putida (mg.l-1):
	-

	
	- EC50, 48 hod., dafnie (mg.l -1):
	-

	
	- IC50, 72 hod., řasy (mg.l -1):
	-

	12.2
	Mobilita:
	-

	12.3
	Persistence a rozložitelnost:
	-

	12.4
	Bioakumulační potenciál:
	-

	12.5
	Další nepříznivé účinky:
	-

	13. Informace o zneškodňování


	13.1
	Nebezpečí, spojená s odstraňováním látky nebo přípravku:
	Zneškodněte podle místních pravidel nebo osobou s příslušným oprávněním 

	13.2
	Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů:
	Zneškodněte podle místních pravidel nebo osobou s příslušným oprávněním..

	13.3
	Právní předpisy o odpadech:
	-

	14. Informace pro přepravu



	
	Pozemní přeprava:

	
	ADR/RID:  
	Třída: 2 
	Klasifikační kód: 5F

	
	Výstražná tabule:  -     Nálepka: 2.1

Obalová skupina:  -

Technický název: Aerosol, flammable
	Číslo UN: 1950

	
	Námořní přeprava

	
	IMDG:  
	Třída: 2
	Číslo UN:1950
	Typ obalu: -

	
	Látka znečišťující moře: NE

	
	Technický název: Aerosol, flammable                 EmS: 2-13

	
	Letecká přeprava

	
	ICAO/IATA:  
	Třída: 2
	Číslo UN: 1950
	Typ obalu: -

	
	Technický název: Aerosol, flammable

Spec.předpisy:-

	15.  Informace o právních předpisech


	15.1
	Informace na obalu látky nebo přípravku:
	-

	
	Klasifikace látky nebo přípravku podle zákona:
	-



	
	Výstražný symbol nebezpečnosti:
	F+    Extrémně hořlavý



	
	R-věta:
	R12     Extrémně hořlavý

	
	S-věta:
	S2       Uchovávejte mimo dosah dětí

S16     Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.

S23     Nevdechujte plyny/páry/dýmy/aerosoly 

S51     Používejte v dobře větraných prostorách

	15.2
	Specifická ustanovení, týkající se ochrany osob nebo životního prostředí:
	· Zákon č.356/2003 o chemických látkách a chemických přípravcích

· Vyhláška MPO č.232/2004 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků 

· Vyhláška MPO č.231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního lisu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku 

· Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zvl. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, včetně usnesení Poslanecké sněmovny č.157/2004 Sb.

· Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci č. 178/2001 Sb.

· Nařízení vlády 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

· Zákon č. 188/2004 Sb., o odpadech 

· Zákon č.94/2004 Sb. o obalech

· Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí – ADR, vyhlášená ve Sbírce zákonů, částka  č. 65/2003 Sb. m.s.

·        Úmluva o mezinárodní železniční přepravě COTIF, příloha č.I, Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID), vyhlášená ve Sbírce zákonů, č. 9/2002, doplněná předpisy č.46/2003 Sb.m.s., č.8/2004 Sb.m.s.



	15.3
	Ostatní ustanovení:


	-

	16. Další informace


	
	Plné znění použitých R-vět:

R11           Vysoce hořlavý

R12           Extrémně hořlavý

R36           Dráždí oči

R38           Dráždí kůži

R36/37/38      Dráždí oči, dýchací orgány a kůží

R43           Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží

R51/53      Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

R67           Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

Informace v tomto bezpečnostním listu je zpracována jako správná a úplná podle nejlepších dostupných znalostí. Je zpracována v dobré víře, ale bez záruky. Různé faktory mohou ovlivňovat vlastnosti v konkrétních podmínkách.  Je odpovědností uživatele produktu, aby posoudil správnost informací při konkrétní aplikaci.











